采购需求
一、项目概况
项目编号：myzhcg2023-058
项目名称：电脑验光仪、非接触式眼压计等医疗设备采购项目
比选办法：最低评标价法
采购包1：
采购包预算金额（元）:285000
采购包最高限价（元）: 285000
[bookmark: _GoBack]供应商报价不允许超过标的金额；供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	单价（元）
	标的金额 （元）
	计量单位

	1
	电脑验光仪
	1
	70000
	70000
	台

	2
	非接触式眼压计
	1
	130000
	130000
	台

	3
	验光镜片箱
	1
	4000
	4000
	台

	4
	裂隙灯显微镜
	1
	40000
	40000
	台

	5
	视力表
	1
	1000
	1000
	台

	6
	耳鼻喉诊治综合工作台
	1
	40000
	40000
	台



二、技术参数
1）电脑验光仪招标技术参数要求
1、测量模式：屈光度测量模式、角膜曲率/屈光度、角膜曲率模式
2、屈光度：顶点距离	0.00mm,10.00mm,12.00mm,13.5mm,15mm
3、球镜度：-25.00~+22.00D（VD=12mm，0.12或0.25D）
4、柱镜度：0.00~±10.00D（0.12或0.25D）
5、轴位：1~180°（步长1°）
6、柱镜符号：	-，+，±
7、瞳距：10~85mm
8、最小瞳孔直径￠2.0mm
9、测试时间	0.07sec
10、角膜曲率：	
曲率半径：5.0~10.2mm
角膜屈光度：33.00~67.50D
角膜散光：0.00~-15.00D（0.05/0.12/0.25D）
角膜直径：2.0~14.00mm
11、显示器：≥7英寸TFT显示器
12、机器尺寸：450x250x450 ±100mm
2）非接触式眼压计招标技术参数要求 
1、测量范围：0- 60毫米汞柱（0-80百帕）；
2、测量单位：毫米汞柱mmHg/ 百帕hPa
★ 3、恒定喷气压力：调节空气压力几乎恒定且喷气压力声音≤55dB
★4、自动对焦：快速自动对焦，轻触屏幕即可进行自动测量
5、安全保障：数字化的接近检测器
★ 6、眼压修正功能：具有专门的眼压和角膜补偿公式；
7、具有中文菜单和大型彩色显示屏与易解图标
 8、打印机：内置式热敏打印机
 9、数据输出类型：RS-232C
10、语言选择：≥10种语言，其中有中文操作菜单
★ 11、显示屏≥5.7英寸彩色触摸液晶LCD

3）验光镜片箱
1、产品适用范围：
用于检查人眼的屈光状态（远视、近视、散光）及斜视等眼疾用。
2、产品性能及主要结构组成
验光镜片箱需有正、负球镜验光镜片，正、负柱镜验光镜片，棱镜验光镜片，辅助验光镜片（马氏杆片、裂隙片、针孔片、黑片、磨砂片、十字片、平光片、滤光片、交叉圆柱镜）可供科室选择。
3、形式：产品以非灭菌形式提供。
4、包装要求：箱内采用木质（或树脂）托盘吸塑封装，中包装采用皮箱（或铝箱）外加瓦楞纸箱内附产品合格证和产品使用说明书。
镜架参数
1、瞳距规格2个毫米一个间距，
2、分别是 58.60.62.64.66 五副试镜架。

4）眼科裂隙灯招标技术参数要求
1、固视标：红色发光二极管
2、★滤色片种类：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片共五种
3、★显微镜类型：上光源平行夹角式（伽利略型）
4、改变倍率形式：转鼓式
5、改变倍率：5档变倍
6、目镜倍率：12.5X
7、总倍率：6X  10X  16X  25.6X  40X，共五种
8、屈光度调节：+5D ~--5D
9、裂隙高度（mm）：1 ～ 14连续可调
10、裂隙宽度（mm）：0 ～ 14连续可调
11、光栏直径：φ0.2（mm）--φ14（mm） 
12、裂隙角度：水平旋转0 °~180°
13、照明倾角：5°、10°、15°、20°
14、★光学分辨率：≧1800·N线对/mm

5) 视力表
1、功能：供医疗单位检查眼睛视力时用。
2、正常工作条件
a)环境温度：包含5℃～40℃区间；
b)相对湿度：≤80%；
c)大气压力：包含80kPa～106kPa区间；
d)使用电源：交流 220V。
3、视力表的印制符合GB11533的要求。

6)耳鼻喉科综合诊疗台招标技术参数要求
★1、主操作台　　1套 
   台面尺寸：1560㎜（长）×600㎜（宽）×780㎜（高）±100mm；环保型水晶大理石台面，台面经过钢化后光亮如镜、手感润滑、耐磨擦、耐腐蚀、不渗透、不粘油、高硬度。提高了台面的强度，增强耐热性和抗冲击性。
2、无油超静音正压泵  1台   
   功率：100W  独立正压泵，性能稳定，正压泵周围有封闭式噪音隔离装置能极大减低压力泵噪音及振动。
3、无油超静音负压泵  1台   
   功率：250W  独立负压泵，性能稳定，负压泵周围有封闭式噪音隔离装置能极大减低压力泵噪音及振动。
★4、静音仪　　1套  
　 内置式静音仪。
5、喷枪  3把  
   喷雾量20ml/min 正压0.1Mpa 可调，无滴水现象。
6、吸枪  1把  
   吸枪负压600mmHg，有吸力调节指孔，吸力可调，有延时断开功能，阻塞机率极低。安全环保，易清洁。
7、吹枪  1把  
   吹枪压力0.01~0.15Mpa
8、预热除雾装置   1套  
   450W自动、手动双重功能，时间1-99秒之间可调节。
9、万向冷光照明灯  1套  
   24V 50W聚光、无辐射，可调节亮度。采用三关节方向转动悬臂，全方位任意伸缩，准确定位。
10、电气自动控制系统  1套  
    控制整机电源及治疗台各项功能，强电转弱电，有自动保护功能。
11、主副吸引瓶   2只  
    2500ml的1个、1000mL的1个，。
12、机械臂及立柱 1套  
    机械臂可180°旋转，上下移动范围300㎜用于调整照明灯的位置，立柱可供一些选配功能支架的安装。
13、吸引头   1套  
    Ø2、Ø2.5、Ø3、Ø3.5与吸枪配合使用
14、键盘托盘　1只


投标人须满足或优于以上技术要求。投标人需提供产品说明书及其他技术支撑材料（如产品功能截图、产品检测报告或向社会公开的产品彩页等）；“★”技术条款对应的技术支撑材料请标明位置。


三、商务要求：
1、 交货日期
自合同签订之日起30日
2、 支付约定
1、投标人按采购合同约定将设备送至使用科室，同时送达票据资料（票货同行）并需要安装调试的设备由投标人按采购合同清单明细完成设备安装后交使用科室、资产管理职能科室（医学工程科）进行安装验收，并分别签字确认。完成履约验收并合格后，凭票据资料采购合同资料和安装验收单到库房会计处进行入库，入库后进行付款流程，达到付款条件，次月支付90%货款。
2、从履约验收起一年后，投标人再次持所有资料提起尾款，财务科固定资产会计根据资料进行尾款付款签批流程进行支付，达到付款条件，支付合同总金额的10.00%。
3、甲方支付价款之前，乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及验收凭证资料作为支付结算的必要条件，乙方未提供相应完税发票的，付款期限顺延，不视为违约；
3、 质保期限：不少于2年。保修期应以双方的验收合格之日（即双方签署履约验收报告单之日）起计算，保修期内更换零配件的费用由中标人承担。如达不到此要求，即相应延长保修期。
4、 验收标准和方法
履约验收的主体：眉山市人民医院；
验收组织方式：自行验收；
履约验收程序：一次性验收。
①投标人在完成设备交货安装调试后交付给采购人试用2个月。在试用期届满前15日内应当向采购人提出履约验收申请，采购人在接到中标人的验收申请后应当在30日内组织履约验收，履约经验收合格后方视为投标人履行供货及安装合同义务符合合同约定。采购人逾期未组织履约验收或者在试用期满后未经履约验收合格继续使用的，视为投标人履行交货、安装合同义务符合合同约定。
②履约验收合格，双方在履约验收报告单上签字确认。
履约验收标准：按国家相关法律、行业标准验收。
履约验收其他事项：
未尽事宜将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)、《政府采购需求管理办法》(财库(2021) 22号)的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。
注：采购需求以报名后获取的采购文件为准
